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امین  نیک الهام
کارشناس ارشد تاسیسات مکانیکی ساختمان
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چیدمان و جانمائی و انتخاب سیستم ها با توجه به آبرسانی. ۱

تعیین مسیر شماتیک لوله کشی از محل ریزش فاضلاب ت. ا دفع آن۲

تعیین مقدار فاضلاب ، شیب و اندازه لوله و تجهیزات. ۳

رسم نقشه. ۴
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چیدمان و جانمائی و انتخاب سیستم ها با توجه به آبرسانی. ۱

:پروژهامکاناتومشخصات

دسترسدرشهریهایشبکه

یخبندانعمقواقلیمدمای

زمینجذبضریب

بارندگیمیزان

زمینیزیرهایآبسطح

خاکستریآبازاستفادهامکان

...وصنعتیفاضلابمانندخاصهایفاضلابوجودبررسی
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۱

۲

۳
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چیدمان و جانمائی و انتخاب سیستم ها با توجه به آبرسانی. ۱

.بهداشتیتعیین نقاط شروع لوله کشی فاضلاب با توجه به چیدمان تجهیزات-

وتراس،حمام،آشپزخانهمانندلازمفضاهایدرهاکفشویکردناضافه-

وبام،آسانسورچاه،هاموتورخانه،پارکینگوخصوصیهایمحلسایر

.مشاعهایمحلسایر

فاضلابکشیلوله(هاداکت)قائموافقیمسیرهایبررسی-

فاضلابفعدسیستمنوعبهتوجهبافاضلابکشیلولهمسیرانتهایبررسی-



چیدمان و جانمائی و انتخاب سیستم ها با توجه به آبرسانی. ۱

شدهبررسی امکان نصب سیفون در محل های در نظر گرفته 

تگاه در هر نقطه شروع لوله کشی یک سیفون روی لوله کشی یا روی دس
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فشارmm 38∓تحمل 
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ا دفع آنتعیین مسیر شماتیک لوله کشی از محل ریزش فاضلاب ت.۲

مسیرهایدرمربوطهرایزربهوصلجهتلازمخطوطبههاسیفوناتصال-

.پائینیوبامومیانیطبقاتدرشدهبینیپیش

بهجهتوباپائینیطبقاتدرکشیلولهانتهایینقطهبهرایزهااتصال-

هایشبکهیاسپتیک،چاه،چاهوداخلیمنهول)شدهانتخابسیستم

(شهری

همینردبایدنیزفاضلابهواکشوبارانآبکشیلولهمسیرهایتعیین-

.شدخواهدعنوانبعدیهایبخشدرکهشودانجاممرحله
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قائملولهنزدیکترینبهوصلتاافقیمسیرهایتعیین
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یا اگو تعیین مسیرهای قائم و جمع کردن لوله ها در پائین ترین طبقه و وصل به چاه
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تعیین مقدار فاضلاب ، شیب و اندازه لوله و تجهیزات.۳

:در نقاط شروع لوله کشی از حداقل اندازه سیفون استفاده میشود-



18

تعیین مقدار فاضلاب ، شیب و اندازه لوله و تجهیزات.۳

.باتوجه به ثقلی بودن جریان باید شیب مناسب انتخاب شود-
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تعیین مقدار فاضلاب ، شیب و اندازه لوله و تجهیزات.۳

:درجه در جهت جریان استفاده شود و سایر نکات شاخه ها ۴۵از اتصال -
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:اتصال لوله افقی به قائم

درجه۴۵سه راهی 

درجه87/۵سه راهی تبدیل 

درجه87/۵سه راهی خم 

درجه۴۵سه راهی تبدیل 

درجه87/۵سه راهی 

درجه87/۵چهار راهی خم 
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.قطر لوله قائم ثابت در غیر آن حداکثر تا دو برابر تغییر کند-۱

.لوله قائم مستقیم کار شود در غیر آن از دوخم استفاده شود-۲
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اگر در جدول نباشدDFUتعیین

بر اساس دستگاهDFUتعیین
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تعیین مقدار فاضلاب ، شیب و اندازه لوله و تجهیزات.۳

:در تمامی نقاط لوله کشیDFUپس از تعیین اندازه سیفون ها و مقادیر  -
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میلیمتر۱۰۰میلیمتر دست که معادل ۱۰۰هم اندازه قطر لوله و برای قطر بیش از 

میلیمتر۴۵۰فاصله تا مانع روبرو دست کم 

هوابندنصب با پیج و مهره و کاملا 

با دسترسی مناسب و محفوظ در برابر یخ زدگی

عدم نصب در فضاهای تهیه مواد خوراکی
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تعیین مقدار فاضلاب ، شیب و اندازه لوله و تجهیزات.۳

ارانتخاب سایر تجهیزات سیستم مانند منهول و چاه جذبی و لوله انتظ-

فاضلاب شهری

سپتیک تانک

موتورخانه فاضلاب

آب خاکستری



منهول و چاه جذبی و لوله انتظار
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(فاضلاب از آب باران جدا باشد)چاه جذبی 
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چاه جذبی
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چاه جذبی

0.8-1قطربه:میله mشن،کمجذبرسخاک)بالاجذبقابلیتباعمقتا

(متوسطجذببادیماسهوبالاجذب

1.5ارتفاعبهگنبدی،افقی،ملکمحدودهدر:انباره mحجمبامتریکعرضو

.شدهمحاسبه

وخشکنیمهمناطق(انگلستاناستاندارد)فاضلابدفع

نفرهربرایمترمکعب2.5معتدل

نفرهربرایمکعبمتر8بارانآبوفاضلابدفع
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جذبیچاه 
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سپتیک و فاضلاب شهری
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رسم نقشه.۴
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رسم نقشه.۴



41

رسم نقشه.۴
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رسم نقشه.۴
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رسم نقشه.۴
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butt fusion welding

Electrofusion welding
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دقیقه   15

تمام دهانه ها مسدود ، تمام لوله کشی پر آب: تست کل لوله کشی

فقط لوله فاضلاب و یا به همراه لوله کشی ونت

متر ارتفاع ۳دهانه های آن قسمت مسدود ، حداقل : تست قسمت به قسمت

آب ، فقط لوله فاضلاب 
Min 3 m
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لوله کشی خالی از آب

مسدود کردن دهانه ها

بار0/3ایجاد فشار 

دقیقه۱۵زمان  

ب تست لوله کشی فاضلا

و یا به همراه ونت
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سیفون ها پر از آب

د پائین ترین نقطه مسدو

نقطه مسدود بالاترین 

میلیمتر آب۲۵ایجاد فشار 

دقیقه۱۵زمان  

و تست لوله کشی فاضلاب

به همراه ونت



:پایان

امین  نیک الهام
کارشناس ارشد تاسیسات مکانیکی ساختمان


